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Overzicht 



Wat is een gemtegreerde webserver? 

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd met de 
manier waarop een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt 
waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals 
Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator, kan de gegevens van een webserver 
weergeven. 

Een "geintegreerde" webserver (EWS) is eerder aangesloten op een hardwareapparaat (zoals 
een printer) of in de firmware dan als software die van een netwerkserver is gedownload. 

Het voordeel van een geintegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface 
die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan 
openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geinstalleerd of 
geconfigureerd. 

Met de geintegreerde webserver van HP, kunt u informatie over de productstatus bekijken, 
instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren. 



Opmerking In deze handleiding worden de woorden "product" en "apparaat" soms door elkaar heen gebruikt. 

Als er producten of apparaten in deze handleiding worden besproken, heeft de informatie 
betrekking op HP LaserJet printers, HP color LaserJet printers en HP LaserJet MFP's tenzij 
anders wordt aangegeven. Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor bepaalde 
informatie over weike functies uw printer of MFP ondersteunt. 
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Kenmerken 

U kunt de HP geintegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken 
en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van 
het product te gebruiken. De HP geintegreerde webserver biedt u de volgende mogelijklneden: 

• berichten op Inet bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken; 

• de resterende levensduur van alle benodigdineden voor de printer bepalen; 

• via de link Benodigdheden bestellen gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig 
online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen; 

• toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product; 

• toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen; 

• ladeconfiguratie bekijken en wijzigen; 

• productconfiguratie bekijken en wijzigen; 

• informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina; 

• waarschuwingen over productgebeurtenissen, als bijvoorbeeld het product bijna geen inkt 
meer heeft, ontvangen via e-mail; 

• links naar andere websites toevoegen of aanpassen; 

• de taal selecteren waarin de pagina's van de geintegreerde webserver worden weergegeven; 

• de netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen; 

• naar een HP product afdrukken zonder een printerdriver te hoeven installeren. 

Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente 
opslag 

Als u een voorziening voor permanente opslag, zoals een vaste schijf of flash-schijf, hebt 
geinstalleerd in uw product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren. 

• Waarschuwingen. Maximaal 4 verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 
20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u slechts 
waarschuwingen naar maximaal vier e-mailadressen verzenden.) 

• Overige links. U kunt maximaal vijf extra links naar de websites van uw keuze toevoegen. 
(Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts een extra link toevoegen.) 

Afhankelijk van het model van uw product is het mogelijk dat bij het product een vaste schijf is 
geleverd. Als uw product geen geinstalleerde vaste schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie voor 
meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar: http://www.hp.com/go/buy hp 
(binnen de Verenigde Staten) of http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin en de HP geintegreerde webserver 

De Web Jetadmin van HP is een op het webgebaseerd hulpprogramma voor systeembeheer die 
u met een webbrowser kunt gebruiken. 

Samen komen de HP geintegreerde webserver en Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften 
op het gebied van productbeheer. U kunt de netwerkapparatuur op een effectieve wijze installeren 
en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkapparatuur op bijna eike afstand beheren. 

De HP geintegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken opiossing voor 
een-op-een-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Hoewel er 
omgevingen met meerdere producten zijn die wellicht gebruik willen maken van de HP Web 
Jetadmin voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere 
apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren. 

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina 
( h ttp ://www. h p. CO m/g o/webj et ad m i n ) . 
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Systeemvereisten 



• Een webbrowser geinstalleerd op uw computer. De HP geintegreerde webserver werkt het 
beste met de recentere versies van de meeste webbrowsers. Netscape Navigator 6.2 of 
later, of Microsoft Internet Explorer 5.01 en later voor Macintosh computers of Internet 
Explorer 6.0 of later voor Windows werken bijvoorbeeld goed met deze webserver. 

• Een TCP (transmission control protocol)/IP (internet protocol)-netwerkaansluiting. 

De HP geintegreerde webserver openen 



Opmerking U kunt de pagina's van de geintegreerde webserver niet bekijken van buiten een firewall. 

1 Open uw webbrowser. 

2 In het veld Adres of Ga naar voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen 
(bijvoorbeeld, http://1 92. 168.1 .1) of de hostnaam (bijvoorbeeld; http://www.[uw_server].com). 

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor 
informatie over het afdrukken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel, zie de 
gebruikershandleiding die bij uw product is geleverd. 
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Navigeren met de HP gemtegreerde webserver 



De HP gemtegreerde webserver heeft pagina's die kunnen worden gebruikt om productinformatie 
te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. U krijgt toegang tot deze pagina's door te 
klikken op een van de tabbladen (Informatie, Instellingen en Netwerk) en vervolgens klikt u op 
een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van Inet sclnerm kunt vinden. 

De volgende illustratie en tabel geven informatie over de EWS-vensters. 



h p CO lor Lase rJet XXXX n 5 .62 .6 5.1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



m o 

5 n V E n t 

J Informatie [| Instellingen "iPNetwerk ] 



O 



IStatus cipp<iici<it 
Configuratiepagina 



Status apparaat O 



status benocigdhecleii Qereed 
LogbestancI 

Q Gebruitspagina ^ PauzeiVervolgknop ^ 

Appaiaatgege veils 
Bedeiiiiiyspaiieel 
Afclrutten 



Oveilge links 

hp instant support 
BenQdigdheden bestellen 
Productondersteuning 



Verde r 



Bnodigdheden 



Toners: (% rest«r«ii(r> 

Zwart Inklpalnoon 100% Cyaan Inktpalroon 1007* Magenta Inklpalroon 1007* Geel Inktpalnoon 1007* 



Afbeeldingsliansferkt 1007* Afbeeldingstuseri^jt 1007* 



Details benodiadtieden 



IlipiltOlltpilt 

LADE 1 
LADE 2 
LADES 
STANDAARDLADE 



Status 
IDDDI^^I 
IWl 

1_J0K 

Instellingen wiizigen 



Foimaat 

ELK FORM 
LETTER 
LETTER 
N.v.t. 



Type 

ELKSOORT 
GEWOON 
GEWOON 
N.v.t. 



CapacitBlten 



Printerserienummer: >0^<«X«X«X«; 
Datumcode firmware: 20030505 20030505 
Duplex: UIT 
l:LADE1,100vellen 
2:LADE2, 250vellen || 
3:LADE 3, 500vellen ' 
DIMM-sleuf1:Kant1: 16 Mbyle Flash jj 



Onderdeel 


EWS- 

schermfunctie 


Beschrijving 


Meer informatie 


o 


Productnaam er 
IP-adres 


De productnaam en IP-adres bekijken. 




o 


Tabbladen 


Tabblad Informatie 


Informatie over het product 
bekijken. U kunt het product niet 
vanaf deze pagina's configureren. 


Zie "Productstatus bekijken op de 
informatiepagina's" op pagina 7. 


Tabblad Instellingen 


Gebruik de functie op dit tabblad om 
het product te configureren. 


Zie "Het product configureren 
vanaf de pagina's Instellingen" op 
pagina 19. 


Tabblad Netwerk 


Netwerkstatus bekijken en de 
netwerkkaart van het product 
configureren. 


Zie "Netwerk beheren vanaf de 
netwerkpagina's" op pagina 37. 
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Onderdeel 


EWS- 

schermfunctie 


Beschrijving 


Meer informatie 


o 


Menu's 


Verschillend op elk 
tabblad 


Klik op een tabblad om de menu's 
weer te geven. 




o 


Overige links 


1 1^ II lOlCll IL OU|J).JVJI I 


Hiprmpp naat ii nP3r ppn QPt 

bronnen op het web waarmee u 
specifieke problemen kunt opiossen 
en waar u kunt bekijken weike extra 
services er voor uw HP product 
beschikbaar zijn. 


• Zie "De Overige links als bron 
gebruiken" op pagina 39. 

• Zie "Overige links bewerken" 
op pagina 33. 


Benodigdheden 
bestellen 


Gebruik Internet om originele HP 
benodigdheden voor uw HP product 
te bestellen. 


Productondersteuning 


Gebruik de specifieke informatie 
van uw product op de HP website 
om een probleem op te lessen. 


0 


Pagina-inhoud 


Verschillend op elk 
menu 


Klik op een menu op een pagina 
weer te geven. 


• Zie "Productstatus bekijken op 
de informatiepagina's" op 
pagina 7. 

• Zie "Het product configureren 
vanaf de pagina's Instellingen" 
op pagina 19. 

• Zie "Network beheren vanaf de 
netwerkpagina's" op 

pagina 37. 
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Productstatus bekijken op de 
informatiepagina's 



De informatiepagina's zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt de printer niet 
vanaf deze pagina's configureren. Als u de printer wilt configureren via EWS, gaat u naar "Het 
product configureren vanaf de pagina's Instellingen" op pagina 1 9 . 

Hieronder volgen de informatiepagina's: 

• Status apparaat (pagina 8) 

• Configuratiepagina (pagina 9) 

• Status benodigdfieden (pagina 1 1 ) 

• Logbestand (pagina 12) 

• Gebruikspagina (pagina 13) 

• Apparaatgegevens (pagina 14) 

• Bedieningspaneel (pagina 15) 

• Afdrukken (pagina 16) 

Opmerking Sommige producten ondersteunen niet al deze pagina's. 
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status apparaat 



Gebruik de pagina Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. De 
volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



h p CO lor Lase rJet XXxX n 5 .62 .6 5.1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



i n V E n T 

J Informatie 1| Inslellingen II Netwerk | 



IStatus appiiiaat 
Configuratie pagina 



Status apparaat 



status be no 



Logbestand 



cigdheden_^Qereed 



Gebruitspagina 



Apparaatgegevens 

Bedeningspaneel 

Afclrutken 



Overige linlcs 

hp instant support 
BenQdigdheden bestellen 
Productondersteuning 



4># 



PauzeA/ervolgknop 



Verde r 



Bnodigdheden 



Toners: (% resterencT) 

Zwart Inktpalnoon 100% 



Cyaan Inktpalroon 1007* Uagenta Inklpatroon 1007* Geel Inktpatroon 1007* 



Afbeeldingstransferl^t 1007> Afbeeldingsfuseri^jt 1007* 



Details benodlQcllieden 



Oi 



InputOiitpnt 

LADE 1 
LADE 2 
LADES 
STANDAARDLADE 



01 



Capaciteiten 



Status 



Instellingen wiizigen 



Printerserienummer: >0^<«X«X«X«; 

Datumcode firmware: 20030505 20030505 

Duplex: UIT 

l:LADE1,100vellen 

2:LADE2, 250vellen 

3:LADE 3, 500vellen 

DIMM-sleuf 1 :Kant 1:16 Mbyte Flash 



Foimaat 

ELK FORM 
LETTER 
LETTER 
N.v.t. 



Type 

ELKSOORT 
GEWOON 
GEWOON 
N.v.t. 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer informatie. 


o 


Status apparaat 


Geeft de productstatus weer (dezelfde als in het display op het bedieningspaneel). 


o 


Knoppen op het 
bedieningspaneel 


Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze van het product gebruikt. Ga 
naar de pagina Beveiliging op het tabblad Beveiliging om te selecteren weike knoppen 
op het bedieningspaneel op deze pagina verschijnen. 


o 


Benodigdheden 


Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel. 


o 


Media 


De status- en configuratie-informatie voor de invoerladen en uitvoerbakken. 


CI 


Capaciteiten 


Geeft de accessoires weer die in het product zijn geinstalleerd. 
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Configuratiepagina 



Gebruik de Confuguratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen 
op te lessen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory 
modules) of apparatuur voor papierverwerking te controleren. De volgende illustratie en tabel 
beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



hp color LaserJet X«C<n 5.62.65.121 

HP Col or LaserJet XXXX. 



J Informatie 1| Instellingen 1 1 Netwerk 



Status apparaat 



[coii<ii|iim1ie|iaginci 
Status benocigclheden 
Logbestand 
Gebrui Its pagina 
Apparaatgegevens 
Bedeningspaneel 



Configuratiepagina 



Oveiige links 

hp instant support 
Benodiadheden bestellen 
Productondersteuning 



Apparaatgegevens 


Productnaam: 


HPColorL^erJetXXXX 


Naam printer: 


hp colorLaserJetXxXK 


Printermodel: 


CXXXXA 


Serienummer printer: 


XWOCtXxXxX 


Datumcode firmware: 


20030505 2C030505 


Scr/icc ID: 


OOOOO 


PS Wacht time-out: 


300 seconden 


Aantal paginal 


0 


Aantal itieurenpagina's: 


0 


Ge'instail. personality's en opties 


PCL 


(20010402) 


PCLXL 


(20010402) 


POSTSCR IPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


DIMM-sleuf 1: 


Kant 1: 16 Mtyte Flash 




Kant2: 64 Mbyte SDRAM 


DII^1M-sleuf2: 


ktanti: 128Ubvte SDRAM 




Kant 2: l_eeg 


DIMM-sleuf 3: 


Leeg 


DIMM-sleuf 4: 




ElO 1: 


HPJeDirectJ6057A 


RAMDISKopslagcspaciteit: 


1 1 3 M bytes 


Qetieugen 


Totale geheujen: 


192 MB 


DWS: 


70.0 


Automatiscin opslaan van brennen ingesctiakeld 


Bevelliging 


Elokkeren bedlenlngspaneel: 


QEEN 


Wactitwoord tedieningspaneel: 


UITQESGHAKELD 


Type apparatuur: RAMDISK 


Schriifbeveill]lng:UITGESCHAKELD 


Papierladen en -opties 



Opmerking:Zie de 

tabel op de volgende 
pagina voor informatie 
over de onderdelen. 



Standaard papierfbrmaat: 
Formaatlade 1: 
Lai srt: 
Formaatlade 2: 
Formaatlade 3: 
Dupley-eenheid 

Intern 

Invoerladen: 

1:I_ADE 1, -OOveilen 

2:l_ADE2,250vellen 

3: LADE 3, SOOvellen 
Uitmerbakken: 

1 : STANDAARDLADE, 1 50 vel, Afdr.kntonder 



Kalibratie -informatie 



l_aatBtB CPR (aantal paglna's): 0 
LaatstE CPR (datum/tijcf): 6 MAY2003n 9:30 
LaatstE DMaxDHalf (aantal pagirafe): 0 
LaatstE DMaxDHalf (dat/tijcl): 6 MAY2003/1 9:32 



LETTER 
ELK FORM 
ELK.SOORT 
LETTER 
LETTER 
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Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie iMaviqeren met de HP qemteqreerde webserver" op paqina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Apparaatgegevens 


Geeft het serienummer, aantal pagina's en overige informatie voor het product weer. 


o 


Gemstalleerde personality's 
en opties 


Geeft een overzicht van alle printertalen die gemstalleerd zijn (zoals POL (printer 
command language) en PS (PostScript)) en geeft de opties die geinstalleerd zijn in 
alle DIMM- en ElO-sleuven. 


€1 


Geheugen 


Geeft informatie over het printergeheugen, POL Driver Work Space (DWS) en 
informatie over I/O (input/output)-buffers en Bronopslag. 


o 


Beveiliging 


Geeft de status van de vergrendeling van het bedieningspaneel, het wachtwoord 
van het bedieningspaneel en de schrijfbeveiligingsopties weer. 


w 


Papierladen en opties 


Geeft het formaat en de soort media weer dat voor eike lade in het product is 
gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor 
papierverwerking is geinstalleerd op het product, wordt de informatie over deze 
apparaten hier ook weergegeven. 
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status benodigdheden 



De pagina Status benodigdheden geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer 
en geeft onderdeelnummers voor de originele HP benodigdheden weer. (Wanneer u nieuwe 
producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) De volgende 
illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



h p CO lo r Lase rJet XXXX / 1 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



J Informatie 

o 

status appaiaat 



Instellingen 



Netwerk 



Configuratiepagina 
I Status be no dg (Hie den 
Logbestand 



Status benodigdheden 



Bestelinformalie: 

Hewlett-Packarci-verbruiksartikelen kunnen op het Internet wo rden besteldof telefonisch bij een erkende 
dealer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printervoor hettelefeonnummer). 



Ge bruits pagina 



Apparaatgegevens 
Bedeningspaneel 
. Afdrutten 



Oveiige lints 

hp instant support 
Ber^odigdheden bestelleri 
ProductDnderstEuning 



1 ■ 1 Bestel HP onderd.: Q2e7i3A 


Arbeeldingstransferkit inn*; 
Bastal HP onderd.: Q3e5BA 






Geschatte nestErEnde paginal: 6000 

(□ebaseerd op paginadek>;jng voor dit ajtihel van 5,0^) 

Bijnaop bereikt: NEE 
Serienummer: 53 98240 
Pagina's afgedrukt met ditonderdeel: 0 
Be rste installatie datum: 20030507 
Laatst gebruikte datum: 20030507 





1 • 1 Cyaan Inktpatroon mn*/ 
UV.I Bestel HP onderd.: Q2eeiA 


Bestel HP onderd.: 110V-Q3B55A 220V- 
Q3S5eA 






Gesctiatte nestErende paginal: 6000 

(Gebaseerd op paginadek^ng voor dit ajtikel van 5,0%) 

Bijnaop bereikt: NEE 
Serienummer: 53 98241 
Paginate afgedrukt met ditonderdeel: 0 
Ee rste installatie datum: 20030507 
LaalBt gebruikte datum: 20030507 





1 m 1 Magenta Inklpalroori 

Bestel HP onderd.: 026e3A 


1007. 




■la 


Gesctiatte nesterende paginal: 


6000 


(Gebaseerd op paginadekHing voor dit ajtikel van 5,0%) 


Bijnaop bereikt: 


NEE 


Serienummer: 


5398242 


Paginateafgedruktmetditonderdeel: 


0 


Eerste installatie datum: 


20030507 


Laatst gebruikte datum: 


20030507 




1 . 1 Geei InktpatTDCin 

l«V.I Bestei HP ordered.: 026S2A 


1007. 


L 1 


1 i 


Gesctiatte nesterende paginal: 


6000 


pebaseerd op paginadekl^ing uoor dit ajtikel van 5,0%) 


Bijnaop bereikt: 


NEE 


Serienummer: 


5398243 


Paginate afgedrukt met ditonderdeel: 


0 


Eerste installatiedatum: 


20030507 


Laatst gebruikte datum: 


20030507 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Benodigdheden bestellen 


Gebruik deze functie om verbinding te maken met een webpagina die het online 
bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt. 


o 


Informatie betreffende 
cartridge/image drum 


Indien beschikbaar, geeft deze het percentage van de resterende levensduur en het 
geschatte aantal resterende pagina's voordat het onderdeel leeg is; het totale aantal 
pagina's dat is verwerkt met het onderdeel; het desbetreffende serienummer en het 
HP onderdeelnummer; en een indicatie of het onderdeel bijna leeg of versleten is. 
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Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door hiet gedeelte wordt gegeven 


o 


Informatie betreffende de 
levensduur van de 
benodigdheden 


Indian beschikbaar, geeft daze het percentage van de restarenda levensduur en het 
geschatte aantal resterenda pagina's van het onderdeel. 



Logbestand 



Op de pagina over het logbestand staan de meest recente printergebeurtenissen, waaronder 
papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. De volgende illustratie en tabel 
beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



hp colorLaserJetXxXX/ 15.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Informatie 



Instellingen 



Netwerk 



Status appamat 



Confijjiimtie pagina 



Status lieiiodgdheden 

jLogliestand 

Gebruikspagina 

Apparaatgegevens 

Bedaningspaneel 

Afdrulcken 



Logbestand 



Huidig aantal paginal: 0 
—— Serienummer: XX«<XXXXXX 
Aantal ingaves in gebruik: 5 
Maximum aantal in gaves: 50 
Aantal ^^Aantal pagina's^^Gebeuitenis 



54.30.08 
54.30.10 
68 3D0D 
68 3D02 
54.30.10 



Oinschiijving of peisonality 

Prints rfout 
Printerfaut 



Printertout 



0 



Oveiige lints 

hp instant support 
BenQdindheden bestellen 
Productondersteuning 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zia ' Navigeran met de HP geintegrearde webserver" op pagina 4 voor meer informatie. 


o 


Aantal 


Geeft de volgorde aan waarin de foutan zijn opgatreden. Da laatst voorgekomen fout 
heeft het hoogste nummer. 


o 


Aantal pagina's 


Geeft hat aantal pagina's weer die zijn afgedrukt met het product toen de fout is 
opgetraden. 


o 


Gebeurtenis 


Geeft de interne foutcode aan voor eike fout. 


0 


Omschrijving of 
personality 


Geeft aan of da fout is opgatreden door aen probleem binnan een productpersonality of 
door een storing. 


0 


Productonderstauning 


Geeft toagang tot da ondarsteuningswebsite van HP voor productspecifieka 
problaemoplossingen. 
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Gebruikspagina 



Op de pagina over het gebruik staat het aantal pagina's voor elk papierformaat dat in de printer 
is doorgevoerd, geeft de versclnillende gebruikte papiersoorten weer en geeft Inet gemiddelde 
percentage tonerdekking per pagina voor eike kleur weer. De volgende illustratie en tabel 
besclnrijven Inoe u deze pagina kunt gebruiken. 
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HP Color LaserJet XXXX 



J Informatie | | Instellingen 1| Netwerk 

o 



status a p pa mat 
Coiiliyuiatiepagina 



Gebruikspagina 



Status beiiotf gdheclen 
LogbestancI 
{Gebruikspagina 
Apparaatgegevens 
Betieningspaneel 
Afclrukken 



Oveiige liiilLS 

hp instant support 
Benodigdhieden bestellen 
Productondersteuning 



Opmerking:Zie de 
tabel op de O 
volgende pagina 
voor informatie over 
de onderdelen. 



S/Nr XXXXXKXXXX 








PrDtJuctnaam : HP Color LaserJet X>0<X 








Naam printer: tip color LaserJet XXXX 








Gebruiksstatistieken (equivalent) 


PRNTER ENKELZUDK3 ENKELZUDK ENKELZUDK DUBBELZUDB DUBBELZUDK DUBBELZUDB Totaal Totaal 


Pagiiiafoimaat Mono Kloiii 


Eoiiho<loii Mono Kl^iii 


Eonho<lon 


klono 


Kleur Totaal 


LETTER □ □ 


1,0 □ □ 


2,0 


0,0 


0,0 □,□ 


LEGAL 0 □ 


1,3 □ □ 


2,6 


0,0 


0,0 □,□ 


A4 0 0 


1,0 □ □ 


2,0 


0,0 


0,0 □,□ 


EXECUTIVE 0. □ 


□ ,B 




0,0 


0,0 □,□ 


ENVELOP#10 d □ 


□ 4 




0,0 


0,0 □,□ 


MONARCH- D □ 


□ ,3 




0,0 


D,D □,□ 


ENVELOP 










C5-ENVEL0P 0 □ 


0,6 




0,0 


0,0 □,□ 


DL-ENVELOP D □ 


□ 4 




0,0 


0,0 □,□ 


B5(JIS) fl □ 


0,7 




0,0 


0,0 □,□ 


BS^NVELOP D □ 


□ ,7 




0,0 


0,0 □,□ 


AANQEP. □ □ 


1 ,□ 




0,0 


D,D □,□ 


□POSTCARD (J IS) □ □ 


1 ,□ 




0,0 


0,0 □,□ 


A5 □ □ 


□ ,5 




0,0 


D,D □,□ 


16K □ □ 


□ ,B 




0,0 


0,0 □,□ 


EXECUTIVE (J IS) □ □ 


1,1 




0,0 


0,0 □,□ 


B5(IS0) □ □ 


1 ,□ 




0,0 


0,0 □,□ 


8,5X13 □ □ 


1,1 




0,0 


0,0 □,□ 


TOTAAL 






o.tt 


0.0 0,0 


PRMTERGEBRUK 










Gebruik afdrukmodus a papierbaan (feitelijk) 


GEBRUK AFDRUKHODI 










Afdiuhnodiis 


Mono 


Kleur 




Totaal 


AUTODETECTIEMODUS 


0 


0 




0 


LICHTE MODUS 


0 


D 




D 


aVARE MODUS 


0 


0 




a 


EXTRA ZlWARE MODUS 


d 


0 




D 


TPANSPARANTMODUS 


0 


0 




0 


ENVELOPMODUS 


0 


0 




0 


ETIKETMODUS 


p 


0 




D 


SNEL QLANZ. MODUS 


0 


0 




a 


GLj^NZENDE MODUS 


0 


0 




D 


STEV. PAP. MODUS 


0 


0 




0 


BESTEGLJ^NZ. MODUS 


0 


P 




p 


BESTEZlVARE MODUS 


p 


0 




D 


BESTEZWARE MODUS 


0 


d 




D 


BESTE LJ^BELMODUS 


0 


0 




0 


KAARTTvlODUS 


g 


0 




D 


B. TRAM SP. MODUS 


0 


0 




a 


Totaal 








0 


QEBRUK PAPERBAAN 










Bl'on 


Telliiiji Bestemming 






Telliiiji 


Envelopinvoer 


□ Afdrukzijdeomhoog 






□ 


Handmatlge InvDerlade 


0 Atdrukzljdeomlaag 






□ 


MP-lade 


0 Externe bak 






0. 


LADE 1 


□ Overlge 






0: 


LADE 2 


□ Totaal 






a 


LADES 


0 








Externa lade 


Q 








OvErlge 


0 








Totaal 


0 









Histarisclne paginacfekking 



ZwartD,D% 
Cyaan 0,0% 
Magenta 0,0% 
Qeel 0,0% 
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Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Gebruiksstatistieken 
(equivalent) 


Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, liet aantal enkelzijdige pagina's dat 
is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal 
pagina's dat is afgedrukt. 


o 


fnphriiik 3frlri ikmnrii ^ 

v.^cui uir\ uiui urxiiiv^vji (j( 

papierbaan (feitelijk) 


(^ppft Hp vprQphillpnHp 3frlri ikmnHi wppr rlip 7iin nphri likt vnnr 3fHri iktpkpn in kipi ir pn 
monochroom (zwart-wit). 


o 


Dekking 


Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een pagina aan. 



Apparaatgegevens 



Op de informatiepagina over de apparatuur staan de apparaatomschrijving, het artikelnummer, 
de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en het IP-adres, het modelnummer en het 
serienummer van de printer. 



Opmerking De printernaam, het artikelnummer, de bedrijfsnaam en de naam van de contactpersoon die op 

de informatiepagina van het apparaat verschijnen op het tabblad Informatie kan worden 
gespecificeerd op de informatiepagina voor het apparaat die u kunt vinden op het tabblad 
Instellingen. 



hp color LaserJet XXXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Informatie | ) Instellingen 1| Netwerk 



Apparaat configure ren 

E-mailseiver 

Waarschuwingen 

AutoSenil g 

Beveiliging 

Oveiige koppelingen 
bewerken 

{Apparaatgegevens 

Taal 

Hj(ls ei'vice<ie nsten 
Afclrukseivice 



Apparaatgegevens 



Naam printer: 

Actlvanummer: 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 

IP adres: 
Pnoductnaam: 
Prints rmodel: 
Serienummer printer: 



hp coior LaserJet XxXX 



~3 



L 



127.0.0.1 

HP Color LaserJet XXXX 
CXXKXA 

xxxcocooa 



Toe passe n 



Annuienen 



Oveiige links 

hp instant support 
BenQdlQdheden bestellen 
Productondersteuning 
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Bedieningspaneel 



Voor producten met een bedieningspaneel, geeft de pagina Bedieningspaneel het display van 
het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de 
productstatus weer, hetgeen u kan helpen bij het opiossen van problemen met het product. 



hp color LaserJet XxXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



J Informatie | | Instellingen II Netwerk 



L r 



status apparaat 



Oveiige liiilcs 

hp instant support 



BenQdlQdheden bestellen 



ProductonderstEuning 



Configuratie pagina 
Status benod gclheclen 
LogbestancI 
Gebruikspagina 
Apparaatgegevens 
jBedeningspaneel 
Afdiukken 



Bedieningspaneel 



Ready 
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Afdrukken 



U kunt deze pagina gebruiken om een bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de 
geintegreerde webserver van HP ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een 
mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af 
te drukken, u kunt dus te alien tijde overal afdrukken. 



Opmerking 



i rt V E rt t 



Deze pagina verschijnt alleen als deze op de pagina Beveiliging door uw systeembeheerder is 
ingeschakeld. 

U kunt de volgende bestandstypen afdrukken: 

• Bestanden die kunnen worden afgedrukt, zoals documenten die zijn gegenereerd met 
behulp van de driveroptie "Afdrukken naar bestand" (standaard PRN-extensie), PCL- 
documenten, PS-documenten en tekst (TXT)-bestanden. 



hp color LaserJet XXXXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



J Informatie | | Instellingen ]| Netwerk ^ 

o 

Afdrukken 



status apparaat 



Conliguratie pagina 



Status benodgdrieden Q Status apparaat Powertave aan 
Logbestand 



Gebruikspagina 



Apparaatgegevens 
Becfeningspaneel 



Qeef het document aan dat u wilt afdrukken door de optie te gebruiken die hieronderwordtweergegeven en 
selecteervervolgens de knop Toepassen. 

Opnieiliiiig: Vooi hetatdiutlieii van ^fdrutlilaie' <k>ciiineuteM(lMjv. .ps, .pdf. .pel, .txt), voeit u <le 
bestau<lsiiaam van het document in. 



Overige links 

hp instant support 
EenQdigdheden bestellen 
Productondersteuning 



^1 



Selecteer het document dat u wilt downloaden vanaf uw harde schijf of bestandsserverop het netwerk. 
Kies bestand | 



Bladenen... | 



Voer het adres van het document in om toegang via het web te krijgen. Voer het adres in met de volgende 
notatie: 

httpjywvvw.(uw_senier).com/gewe nstbestand.ps 



Adres P 



Toepassen | Annuleren | 



Onderdeel 


Gedeelte op pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte op de pagina wordt 
gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Status apparaat 


Geeft de productstatus weer (dezelfde als op de statuspagina Apparaat en als in 
het display op het bedieningspaneel). 


o 


Optie 1 


drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver 
van het netwerk bevindt. 


o 


Optie 2 


drukt een bestand af die u vanaf het web kunt openen. 
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Een bestand afdrukken 

1 Voer een van de volgende stappen uit: 

• Klik op Bladeren om naar het gewenste bestand te bladeren dat u wilt afdrukken. 

-of- 

• Voer het adres (beginnend met "http://" of "https://") van een bestand in dat u wilt 
afdrukken en beschikbaar is via het web. 

2 Klik op Toepassen. 
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Afdrukken 17 
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Het product configureren vanaf 
de pagina's Instellingen 



Gebruik de pagina's op het tabblad Instellingen om het product vanaf uw computer te 
configureren. Hieronder volgen de pagina's Instellingen: 

• Apparaat configureren (pagina 20) 

• E-mailserver (pagina 22) 

• Waarschuwingen (pagina 24) 

• AutoSend (pagina 31 ) 

• Beveiliging (pagina 32) 

• Overige links bewerken (pagina 33) 

• Apparaatgegevens (pagina 34) 

• Taal (pagina 35) 

• Tijdservicediensten (pagina 36) 

Opmerking Sommige producten ondersteunen niet al deze pagina's. 
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Apparaat configureren 



U kunt de pagina Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met productinformatie af te 
drukken en om het product op afstandte configureren. De volgende illustratie, tabel en 
voorbeeldprocedure besclnrijven Inoe u deze pagina kunt gebruiken. Het volgende voorbeeld, 
geeft de opties van Inet menu Informatie weer. 



Opmerking Als uw product een display op het bedieningspaneel heeft, zijn de menu's hetzelfde als de menu's 

die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw product. Sommige van de 
bedieningspaneelmenu's van het product zijn niet beschikbaar vanaf de gei ntegreerde webserver. 

Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor meer informatie over de verschillende 
menu's die door uw product worden ondersteund. 



hp colorLaserJe:XxXx:n 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Informatie | j Instellingen ] | Netwerk 



{Appai'aat configureren 

E-mailserver 

WaarsGhuwingen 



AutoSend 



Beveiliging 



Apparaatgegevens 

Taal 

Tijilserviceciensten 



Apparaat configureren 



U kunt urn apparaat configureren door een corfiguratiemeru 15 selectenen uit de orderstaande 
navigatiestrucluur. Zodra u een configuratiemenu tiebt geseie;tEerd, l^unt u de insteiiingen onderaan de 
pagina instellen. 



Oveiige koppelingen 
bewerlien 



Seiecteereen menu 



^^f - iNFORMATiE 

f ■■ PAPIERVERWERKING 

B- APPARAAT COMFIGUREREM 

fi- DiAGNOSTiEK 



Oveiige links 

tip instant support 
Benodiqdtieden bestellen 
Productondersteuning 



lyENUSTRUCTlJUR AFDRUt*EN 
CONFiGURATIE AFDRUKKEN 
STATU 3P AGIN A BENODiGDH. AFDR. 
QEBRUIKSGEQEVENS AFDRUl*EN 
DEMO AFDRUtiHEN 
BESTAN DSD RECTOR Y AFDR U tiHEN 
PCL-I_ETTERTYPEN OVERZiCHT AFDRUK. 
PS-I_ETTERT'/PEN - OVER ZiCH T AFDR U K. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



Toepassen Annuieren 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijl<lieid die door het gedeelte wordt gegeven 


0 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie vBvigeren met de HP geinteqreerde webserver" od par voor meer informatie. 


o 


Selecteer een menu 


Menu Informatie 


Drukt de pagina's met productinformatie af. Deze 
pagina's bevatten details over het product en de 
configuratie hiervan. 


Menu Papierverwerking 


De papiersoort in eike lade instellen. 


Menu Apparaat 
configureren 


Configureert het product en beinvloedt daardoor het 
product. U kunt vanuit dit menu bijvoorbeeld de 
PowerSave-configuratie opgeven en de personality- 
instellingen voor het product. 


o 


Plusteken 


Voor de submenu's of subingaven klikt u op het plusteken{|+]) naast een menu of u 
klikt op het menu zelf. 


o 


Menu Subingaven 


Geeft toegang tot de productinformatie of de configuratie van het product. 
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De menu's op de pagina Apparaat configureren gebruiken 

De onderstaande procedure dient alleen als voorbeeld. De andere menuopties kunnen op 
vergelijkbare wijze worden ingesteld. 



Opmerking Printerdrivers en softwareprogramma's negeren regelmatig selecties die zijn gemaakt in het menu 

Afdrukken en Inet menu Papierverwerking. Zie voor meer informatie de gebruikerslnandleiding 
die bij uw product is geleverd. 

Alle wijzigingen worden doorgevoerd op de pagina Printerstatus, de Configuratiepagina en in het 
menu Papierverwerking. 

Volg deze stappen om Inet papierformaat voor lade 1 in te stellen (voorbeeldprocedure): 

1 Klik op PAPIERVERWERKING. 

2 Naast LADE 1 FORMAAT, selecteert u A4 in de lijst en vervolgens klikt u op Toepassen om 
de wijziging op te slaan. 
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E-mailserver 



Gebruik de pagina E-mailserver om de e-mailinstellingen te configureren voor de uitgaande en 
inkomende post waarmee u productwaarschuwingen kunt configureren. De volgende illustratie, 
label en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



hp color LaserJet XWXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



I n V B n f 




ApparaatEonfiaiireren E-mailSCrVer 

[E-maiiserver 

Waarechuwingen 



AutoSencI 



Beveiliging 



Oveiige koppelingen 
bewrken 

Appaiaatgegevens 
Taal 

Tijdse rvice cf enste n 



Uitgaande e-mail 



StEi waarden in voor uitgaancie e-maiiserver bij getjruii<e-mallwaarscfiuwingen. 

il^ Uitgaancie e-maii inschai^eien 

SMTP Server |q q q g 



Domelrnaam ](nydomain).com~ 



E-mailadres apparaat (mydevlce)©(mydomaln).com 



ini<Dmerde e-maii (nietverelstvoore-maiiwaarschuwinger) 



Om verzoei<en en opdrac Inter op afstand naar tiet apparaat te verzerden, stelt u waarder In voor de ink. e- 
mailsen/er. 



Oveiige links 

hp instant support 
Benodigdheden bestEllen 
ProductDndersteuning 



I? Inkomende e-mail inschakelen 

POPS Serrer \q q q q 



Apparaat POPS Gebrulkersnaam ||(mydevlce) 
Wachtwoord 



Toepassen Anruleren 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie i\lavigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Uitgaande e-mail 


U moot de uitgaande post configureren als u de functies Waarschuwingen of 
AutoSend wilt gebruiken. Zie "De pagina Waarschuwing met een product 
gebruiken" op pagina 26 voor meer informatie. 


o 


E-mailadres apparaat 


Dit is het e-mailadres van het product dat in de productwaarschuwingen verschijnt. 
Dit is niet het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het product te 
verzenden. Zie "Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te 
sturen" op pagina 30. 




Inkomende e-mail 


Configureer de inkomende post als u informatiepagina's van het product wilt 
opvragen met gebruik van e-mailberichten. Zie Ga als volgt te werk om vanaf het 
apparaat een e-mailberlcht te sturen" op pagina 30 voor meer informatie. 
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Uitgaande post configureren 

U hoeft de uitgaande post alleen te configureren als u de functies Waarsclnuwingen of AutoSend 
wilt gebruiken. 

1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans besclnikt uw network- of e-mailbelneerder over 
de benodigde informatie voor Inet configureren van uitgaande post). 

• Het IP (Internet Protocol)-adres van de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-server op 
uw network. De EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van 
e-mailberichten naar andere computers. 

• De e-maildomeinnaamsuffix die wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw 
organisatie. 

2 Selecteer het keuzevakje Uitgaande post inschakelen. 

3 Typ het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak SMTP-server. 

4 Typ de domeinnaam en klik vervolgens op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. 

Inkomende post configureren 

Configureer de inkomende post als u informatiepagina's van het product wilt opvragen met 
gebruik van e-mailberichten. Zie "Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht 
te sturen" op pagina 30 voor meer informatie. 

1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het product op een e-mailserver in 
het network van uw organisatie. 

Voor eike POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de 
domeinnaam van het product (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande post) vormt 
de gebruikersnaam het e-mailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de P0P3- 
account bijvoorbeeld "product" is en de P0P3-server is "hp.com", dan wordt het e-mailadres 
van de printer "product@hp.com". 



Opmerking Elk product dat is geconfigureerd voor inkomende post moot een eigen POP3-account krijgen op 

de e-mailserver van uw network. 

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw network- of e-mailbeheerder. 

2 Selecteer het keuzevakje Inkomende post inschakelen. 

3 Typ het IP-adres van de P0P3-server in het tekstvak P0P3-server in. 

4 Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het product en 
klik vervolgens op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. 
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Waarschuwingen 



Op de pagina Waarschuwingen kunt u het product instellen om probleem- en statuswaarschuwingen 
te verzenden met behulp van e-mailberichten. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen 
waarbij eike persoon slechts die waarschuwingen ontvangtdie zijn aangegeven. Een administratieve 
medewerker bijvoorbeeld is wellicht verantwoordelijk voor het bestellen van inktpatronen of voor het 
opiossen van storingen en kan dan geavanceerde waarschuwingen ontvangen voor inktpatronen die 
bijna leeg zijn of kan worden gewaarschuwd bij een storing. Gelijktijdig kan bijvoorbeeld de 
levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan dan 
waarschuwingen ontvangen over fuserkits, imagedrums en transferkits. De volgende illustratie, tabel 
en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf hebt geinstalleerd, kunt u 
vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een 
apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen 
waarschuwingen verzenden). Het volgende voorbeeld is voor een product waarop geen apparaat 
voor permanente opslag is geinstalleerd. Als er een apparaat voor permanente opslag is 
geinstalleerd, kunt u de bestemmingen en bestemmingslijsten bewerken, testen en verwijderen. 



Opmerking De uitgaande post moot zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie 

"Uitgaande post configureren" op pagina 23 voor het inschakelen van de uitgaande post. 
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h p CO lo r Lase rJet XxX>; n 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



f Informatie 1 ) Instellingen 



Netwerk 



Apparaat configureren 

E-mailserver 

[wSaischuwiiigen 

AutoSend 

Beveiliging 

Oveiige koppelingen 
beweikeii 

Apparaatgegevens 

Taal 

Tijdse rvice cf e nste n 



Oveiige links 

hp instant support 
Benodiadtieden bestellen 
Productondersteuning 



Waarschuwingen 



De waarschuwingen warden op dit moment geconfigureerdvoor de volgende waarschumingsbestemmingen. U 
kuntwijzigirgen aartjrengen door op de gewenste knop naast de waarschuwingsbestemming tE klikken. Beweeg 
de aanwijzErovereen knop voor meer irfarmatie. 

0|iiiiei l!iiig: Om waarschuwingen te laten functioiieieii, inoet iiitgaaiKle post op <le pagiiia E-mailseivei 
woKleii gecoii1ii)iii««i<l. 



I Waa ISC li uwi n gsliestem ni 1 ii g 



Geselecteerde waaiscliiiwliigon 



Bipagen foplioneel) 



(you r_nam e) ® (yo u r_com pany) .com 



Inktpatroon bijnaleeg (bestellen) XML-gegevens 

Inktpatroon leeg (ver^ngen) 

Inktcartridge aangetnoffen die nietvan HP Is 

Paplerblokkade vemljderen 

Slult laden, kleppen en kappen 



Bewerken 



Test I Vemljderen 

o 



(arothe r_ram e) <S (you r_co rn pany) .co m P rl nte rfbut 

Fout55:DC Controller 
Paplerblokkade vemljderen 
Slult laden, kleppen en kappen 
Handmatig laden 
41 .3 Ongebruikelljk papierformaat 
41 .5: OngebrulkBlljkfi paplersoort 

Bewerken 



Conflguratiepaglna 

Logbestand 

XML-gegevens 



Test I 



Verwijderen 



http :IJWww. (yD u r_se rvE r) .CO m 



Inktpatroon bijna leeg (bestellen) Statuspaglna berodlgdheden 

Inktpatroon leeg (verrangen) Gebruikspaglna 
Inktcartridge aangetnoffen die nietvan HP IsConflguratiepaglna 
Paplerblokkade verwijderen Logbestand 
Slult laden, kleppen en kappen XML-gegevens 



Bewerken 



Test 



Verwijderen 



O: 



NIeuwe waarschuwingsbestemming 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Samenvatting 
Bestemmingslijst 


Geeft de liuidige selecties weer voor eike bestemming. 


o 


Knop Bewerken 


Klik fiierop om wijzigingen uit te voeren op de bestemming of bestemmingslijst. 


o 


Testknop 


Klik hierop voor het verzenden van een testwaarschuwing naar de bestemming of 
bestemmingslijst. 


o 


Knop Verwijderen 


Klik fiierop om de bestemming of bestemmingslijst te verwijderen. 


o 


Nieuwe bestemmingslijst 
of 

Nieuwe 

waarschuwingsbestemming 


Klik fiierop om een nieuwe bestemming of bestemmingslijst te maken. 
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De pagina Waarschuwing met een product gebruiken 

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingsfuncties: 

• "Waarschuwingen configureren" op pagina 26 

• "De configuratie van een bestemming testen" op pagina 29 

• "Bestemmingen en bestemmingslijsten ven/vijderen" op pagina 30 

Waarschuwingen configureren 

Als u een apparaat voor permanente opslag Inebt geinstalleerd, kunt u maximaal vier 
versclnillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een 
apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen. 

1 Voer een van de volgende handelingen uit: 

• Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst, klikt u op Nieuwe bestemmingslijst. 

-of- 

• Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst, klikt u op Bewerken naast de lijst 
die u wilt wijzigen. 

Opmerking Zie "De configuratie van een bestemming testen" op pagina 29 en "Bestemmingen en 

bestemmingslijsten verwijderen" op pagina 30 voor meer informatie over hettesten en verwijderen 
van een waarschuwing. 
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Als u geen apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, verschijnt er een venster 
dat lijkt op het venster in de volgende illustratie. 



hp color LaserJet XWXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 




Appaisatconfiguieien 

E-mailservier 

Iwaai'SGhuwingen 

AutoSend 

Bev^iliging 

Oveiige koppelingen 
beweilieii 

AppaiaatgegevBns 

Taal 

Tijclsemceciensten 



Overige links 

hp iristant support 
Benodigdheden bestellen 
Productondersteuning 



Waarschuwingen - instellen 



Stap 1: Voer de wasrschuwingsbestemming in 



Voer de waarschuwingsbestEmming in voigens een van de voigende opmal<Bn: 

Een e-mailadres ZDals bijv. (uw naam)®(uw bedrijfj.com 

Een mobiel toestei zoais bijv. 208-555-5555 @(mobiei_bedrijf). net 

Een posting naareen website, zoais bijv. lnttp:/iWww.(LW_serffir).com 



Waarsc ti uwi n gs beste m m i n g : 
I ~ 



Stap 2: Seiecteer Waarschuwingen 



Seiecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemming moetontvangen. De meestalgemene 
waarschuwingen warden hierweergegeven. 



Waa I sc li uwi II gisiiaa in 

inittpatroon bijna ieeg (besteiien) 

ini^tpatroon ieeg (vervangen) 
ini<tcartridge aangetnoffen die nietvan iHP is 
Papierbiol^l^ade verwijderen 
Slult iaden, l:leppen en loppen 



Geselecteeid 

r 
r 
r 
□ 
□ 



Di«inp«l 



(P-20) percentage 



Aanvuiiende waarschuwingen 



Kiikop de l(nop Alle waaischuwingeii weergeven om alls waarschuwingen voor dit product weerte geven. 

Opmeiking: M&t <leze I: nop tiiiit u <le liuiJge wijziginyen opslaan en <le pagina met alle 
waaiscliiiwlnysciptles openeii. 

Alle waarschuwingen weergeven 



Stap 3: Seiecteer e-mailbijiagen (optionee i) 



Seiecteer de bijiagen die u bij eii:e e-maiiwaarschuwing wiittoevoegen. Ga naar hettabbiad Informalie om 
VDorbeeiden van dezE paginal te beitliken. 

V Statuspagina benodigdheden 
r Gebrulkspagina 

r Configuratiepaglna 
r Logpagina 

Seiecteer dezE optie ais de gekozen waarschuwingsbestEmming voor waarschuwingen een geautomatiseerd 
computersysteem is. 

V XML-gegevens 

OK Annuieren 



2 Voor producten die een apparaat voor permanente opslag Inebben geinstalleerd, typt u een 
naam in voor de Lijstnaam, zoais Onderhoud of Benodigdheden. (Als u n/ef over een 
apparaat voor permanente opslag beschikt, gaat u verder met stap 3). 
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3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In 
grote omgevingen kunnen systeembelneerders e-mailadressen omieiden naar lijstservers of 
URL's voor uitgebreide waarsclnuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door eike 
bestemming te sclneiden met een komma of een puntkomma. 

4 Selecteer Inet keuzevakje voor de waarsclnuwingen die met deze bestemmingslijst moeten 
worden verzonden. (Klik op Alle waarschuwingen weergeven om alle waarsclnuwingen te 
bekijken die voor Inet product besclnikbaar zijn). 

5 Indien van toepassing, stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarsclnuwingen. 

De drempelwaarde voor benodigdheden is een percentage, tussen de 0 en 20 procent. Dit 
percentage geeft de resterende hoeveelheid van het onderdeel aan. Als u bijvoorbeeld een 
drempelwaarde voor de waarschuwing "Inktpatroon bijna leeg (bestellen)" instelt op 
15 procent, verzendt het product (een) e-mailwaarschuwingen(en) zodra de levensduur van 
de inktpatroon nog 1 5 procent bedraagt. 

De drempelwaarde voor onderhoud en voor de papierbaan is een door de gebruiker 
ingesteld aantal minuten. Dit is de tijd waarin een gebeurtenis wordt genegeerd voordat een 
e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de 
waarschuwing "Lade open" instellen op 1 0 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te 
sluiten na het vullen van de lade of voor het verhelpen van een storing. 

6 Selecteer de bijiagen die u bij de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijiagen 
kunnen bestaan uit pagina Status benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, 
Gebeurtenislogboek en XML-informatie. (Ga naar het tabblad Informatie om voorbeelden 
van deze pagina's te bekijken. Selecteer de optie XML-informatie als een van de 
geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een 
geautomatiseerd computersysteem is.) 

7 Klik op Toepassen om de informatie op te slaan. 

8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor eike nieuwe lijst of bestemming. 



Opmerking Zie "De configuratie van een bestemming testen" op pagina 29 voor hettesten van de configuratie 

van een bestemmingslijst. 



28 Het product configureren vanaf de pagina's Instellingen 



NLWW 



De configuratie van een bestemming testen 

1 Klik op de knop Testen naast de bestemming die u wilt testen. 

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. (Deze illustratie geeft het scherm van 
een systeem weer waarop geen apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd. Als een 
apparaat voor permanente opslag is geinstalleerd, kan meer dan een bestemming vanuit dit 
venster worden getest.) 



hp colorLas8rJ8tX>;C<y 1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX, 



I 



Intormatie | ) Instellingen [ | Netwerk 



Appamatoon fig«.eren Waarschuwl ngeii - testen 



E-iiiailseiv«i 



|W(i(iiscliuwiiigen 
AutoSerd 



Beveiliging 



Oveiijje lio|i|ieliiij|eii 
beweiieii 



Apparaatgegevens 

Taal 

TljdseivjceJeiisten 



U staatop liet piiiitoin een testwaaiscliiiwiiig iiaar <le voli|eii<le waarscliiiwiiigsliesteiniiiiiig te 
veizeiKleii Klik op OK on de testte VErzEnden, of klik op Aiiniilereii on terug te kEren naar de 
Waarschumingspaginazonder de tEstte venerden. 



Waa I li uwi II gs lieste III in i II g : 



(VDur_name) ®(vDur_com pany).com 



Het retouradres op de testiraarsctiuwing is stardaard hete-mailadres van tiet product. Om een anhword 
van deze testte ontran gen, voert u uvjeigen e-mailadres in tietvDlgende veld in. 

Reteiiiadies: |(yo ur_device)®(your_company).com 



Beiiclittekst: 



Oveiige lints 

hp instant support 
Benodigdtieden beslEllen 
ProduciDnderstBuning 



Dit is een testwaarschuwing. U tiebt deze waarschuwing onh/angen, omdat u bent geselecteerd voor tiEt 
ont/angen van intormatie over hetvolgende product. 

Dit product tieeftop dit moment geen attentie no dig. 

=■03 duct: 

HP Color LaserJet XXXX 

Huidige geselecteerde maarsctiuviringen: 
Inktpatroon bijna ieeg (bestellen) 
Inktpatroon Ieeg (ven/angen) 
Inktcartridge aangetroflen die nietvan HP is 
Papierbiokkade VErwijderen 
Sluit laden, kleppen en kappen 

Huidige geselecteerde bijiagen: 
XML-gegevens 

Hartelijk dank voor tiet gebruikvan Hewlett-Packard producteni 



Als u aanvullende opmerkingen wiltaan het begin van de tEstwaarschuwing, kuht u deze ihtormatie in het 
volgende veld invoenen. 



Uwopineikingen 
joptioiieell: 




Annuleren ^ 



2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, selecteert u de 
bestemmingen die u wilt gaan testen. 

3 Het retouradres is het e-mailadres van het product. Voer uw e-mailadres in als u eventuele 
fouten wilt ontvangen, die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een 
kennisgeving bij een onjuist bestemmingsadres). 

4 Indien gewenst, kunt u aanvullende intormatie invoeren die aan het begin van de 
e-mailwaarschuwing verschijnt in het tekstveld Uw opmerkingen (optioneel). 



5 Klik op OK. 
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Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen 

• U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop 

Verwijderen naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op OK om 
de verwijdering te bevestigen. 

Ga als volgt te werk om vanaf het apparaat een e-mailbericht te 
sturen 

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij 
het product. Als de uitgaande en inkomende post worden geconfigureerd, kan het product 
informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina toevoegen 
aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem opiossen of de status 
van benodigdheden controleren. 

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht 

Als u een bericht voor het product samenstelt, moet u de velden Aan, Van en Onderwerp 
correct instellen in uw e-mailprogramma 

1 De uitgaande en inkomende post inschakelen door de instructies te volgen die in dit 
hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 22.) 

2 Stel in uw e-mailprogramma een bericht aan het product op volgens de onderstaande 
stappen: 

a In het veld Aan, voert u het e-mailadres van het product in. Samen met de domeinnaam 
van het product (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande post) vormt de 
gebruikersnaam het emailadres voor het product. Als de gebruikersnaam van de P0P3- 
account bijvoorbeeld "product" is en de P0P3-server is "hp.com", dan wordt het e- 
mailadres van de printer "product@hp.com". 

b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld Van invullen met uw retour- 
e-mailadres. 

c In het veld Onderwerp voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u 
wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een 
pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-indeling 
wilt toevoegen, typt u "this.configpage?configpage=email&format=htmr'. 



Pagina 


HTIVIL-indeling 


XIVIL-indeling 


Tekstindeling 


Configuratiepagina 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


this.configpage?configpage 
=email&format=text 


Pagina Status 
benodigdheden 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=text 


Pagina AutoSend 


niet van toepassing 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 


niet van toepassing 



3 Klik op Verzenden. 



Het product controleert eike 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het product 
het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde 
informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven is het veld Van 
in het originele e-mailbericht). 



Opmerking Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut 

of pas na enkele uren in de Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen. 

Als de velden Aan, Van en Onderwerp niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan 
het product geen bericht terugsturen. 
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AutoSend 



Gebruik de pagina AutoSend voor het regelmatig verzenden van de configuratie van het 
apparaat en de gebruiksinformatie met betrekking tot benodigdheden naar Hewlett-Packard. 
Deze functie wordt ingeschakeld als Hewlett-Packard u van services voorziet, zoals pro-actieve 
vervanging van inktpatronen, contracten voor betaling per pagina, ondersteuningsafspraken en 
registratie van gebruiksgegevens. De volgende illustratie, tabel en procedure beschrijven hoe u 
deze pagina kunt gebruiken. 



hp color LaserJet XXxxn 5.62.65.1 21 

HP Color LaserJet XXXX 



Intormatie ] ) Instellingen || Netwerk 



o ^ 

Apparaat CO nfigureren 



AutoSend 



E-mailseiver 



Waarschuwingen 



AutoSend irschakelen 



[AiitoSeiKl 
Beveiliging 



Oveiige koppelingen 
bewerken 

Apparaatgegevens 

Taal 

Tljdsemcetfensten 



Met de functie AutoSend kar uw product regelmatig de configuratie -intormatie van uw apparaat naar 
Hewlett-Packard verzenden. Deze functie wordt ingeschakeld als Hewlett-Packard u van services voorziet, 
zoais pno-actieve vervanging van inktpatronen, contracten voor betaling per pagina, 
ondersteuningsafspraken en registratie van gebruiksgegevens. Als u AutoSend inschakeit, worden 
regelmatig de configuratie van uw apparaat en de gebruiksgegevens over de benodigdheden naar 
H ewlett-Pac kard ve rzon de n . 

Hewlett-Packard respecteert de privacy van uw productinformatie. informatie die doorAutoSendwordt 
ve rzon den, wordt behandeld zoals weergegeven in de Hewlett-PackardOnlineP rivacv-ve r kiar 1 n g 



o 



Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend, moot u eerst Uwe-mailserrerco nfigureren 



Oveiige lints 

hp instant support 
Benodigdheden beslElien 
ProductonderstEuning 



C AutoSend inschakelen 

^ Verzenden: eike |500 



r dagen (1-28) 
^ weken (1 4) 
^ maanden(1-6) 

afgedrukte paginal (5-30000) 



Disclaimer 



Toepassen Annuleren 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zle i^Javigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


AutoSend inschakelen 


Selecteer dit keuzevakje om de functie AutoSend in te schakelen. 


o 


Verzenden, eIke [interval] 


Selecteer de interval waarin het product de productconfiguratie en de 
gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar HP moot verzenden. 


o 


Hewlett-Packard Online 
Privacy-verklaring 


Meer informatie over hoe HP de informatie behandelt die door AutoSend wordt 
verzenden. 



Ga als volgt te werk om de functie AutoSend in te schaltelen 

1 De uitgaande en inkomende post inschakelen door de instructies te volgen die in dit 
hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "E-mailserver" op pagina 22.) 

2 Selecteer het keuzevakje AutoSend inschakelen. 

3 Klik op een optie om de interval te definieren waarin u wilt dat het product de 
productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar HP moet 
verzenden en voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in. 

4 Klik op Toepassen. 
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Beveiliging 



De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



I n V e n T 



Inform at ie 



h p CO lo r Lase rJet X«<X n 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



Instellingen 



Netwerk 



AppaitiatGonfiguieiBn 

E-mailserver 

Waarschuwingen 

AutoSend 

I Beveiliging 

Overige koppelingen 
bewerken 

Apparaatgegevens 

Taal 

Tijdse mce cienste n 



OvBiige links 

hp instant support 
Benodigdheden bestellen 
Productondersteuning 



Beveiliging 



WachtwDord instellen 



U kunteen beveilioingswachtwoord instEllen om te voorkomen datonbevoegde gebruikers van afetand de 
printer kunnen configureren of tDegang hebben totfuncties die zijn voorbehouden voor de 
net«rkbeheerder. 



Gebruikersnaam 
NieuwwachtM3ord 

Controleer hetwachtwoord 



Opties insteiien 



iaserjet 



I? Pagina afdrukken 

^ ^ Weeigave op statiispagiiia van lietappaiaat 

n Knop Taakannuieren 
R PauzeiVermigknop 
R KnopDoorgaan 



Toepasser 



Annuieren 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte 
wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op 
oaqina 4 voor meer informatie. 


o 


Wachtwoord instellen 


Stel een wachtwoord in voor de controle op wie op afstand 
een taak kan annuleren of toegang heeft tot de pagina's 
Instellingen. De gebruikersnaam is al ingesteld op "Iaserjet". 
Zodra het wachtwoord is ingesteld, wordt de gebruikers 
gevraagd een wachtwoord op te geven wanneer zij proberen 
de pagina's Instellingen te openen of de link 
Benodigdheden bestellen te gebruiken. 


o 


Pagina Afdrukken 


Selecteer dit keuzevakje als u wilt dat de pagina 
Afdrukken (op het tabblad Informatie) verschijnt. Dit 
keuzevakje is standaard geselecteerd. 
• Wis het keuzevakje als de pagina Afdrukken niet hoeft te 
verschijnen. 


o 


Weergave op statuspagina 
van het apparaat 


Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op de 
statuspagina van het apparaat wilt weergeven (op het 
tabblad Informatie). 
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Overige links bewerken 



Gebruik de pagina Overige links bewerken om maximaal vijf links naar de gewenste websites toe 
te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze links worden weergegeven op de 
linker navigatiebalk op de pagina's van de geintegreerde webserver. Drie permanente links 
(hp instant support, Benodigdheden bestellen en Productondersteuning) zijn al ingesteld. De 
volgende illustratie, tabel en procedures beschrijven hoe u deze pagina kunt gebruiken. 



Opmerking Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geinstalleerd, kunt u maximaal 5 extra links 

toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u een extra link toevoegen. 



hp color LaserJet XWXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Intormatie ]J In^tellingen \\ Netwerk ] 



o 



Apparaat oonfiguremn Qyerlge Koppelmgen bewerken 



E-mailserver 
Waar'schuwingen 
AutoSeiid 
Beveiliging 



Appaitiatgegevens 
Taal 



Overige links 

hp instant support 
BenQdigdtieden bestellen 
Productondersteuning 



Link toevoegen 



URL 
Naam 



^1 



Link toevoegen 



brulker gedeflnleerde links 



Hjclservicecfensten 



Geselecteerde llnkverwijderen 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijklieid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Naviqeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Link toevoegen 


Een door de gebruiker gedefinieerde link 


o 


Door gebruiker 
gedefinieerde links 


Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde links die zijn toegevoegd. 
Gebruik dit gedeelte om de links te verwijderen. 


o 


Overige links 


hp instant support 


Geeft een verbinding tot webbronnen die u kunnen 
helpen bij het opiossen van specifieke problemen en 
stellen vast weike aanvullende diensten er voor uw 
product beschikbaarzijn. (Gedetailleerde informatie, 
waaronder serienummer en foutstatus wordt 
doorgestuurd naarde klantenondersteuning van 
Hewlett-Packard. Hewlett-Packard behandelt deze 
informatie vertrouwelijk.) 






Benodigdheden bestellen 


Geeft verbinding tot een webpagina die het online 
bestellen van benodigdheden van een door u 
gewenste dealer vergemakkelijkt. 






Productondersteuning 


U krijgt toegang tot specifieke informatie over uw 
product vanaf de HP website. 



NLWW 



Overige links bewerken 33 



Een link toevoegen 

1 Typ onder Link toevoegen de URL en de naam zoals u deze wilt weergeven op de pagina's 
van de geintegreerde webserver. 

2 Klik op Link toevoegen. 

Een link verwijderen 

1 Onder Door gebruiker gedefinieerde links, selecteert u de link of links die u wilt 
verwijderen. 

2 Klik op Geselecteerde link verwijderen. 

Apparaatgegevens 



Gebruik de pagina Apparaatgegevens om het product te benoemen en een artikelnummer toe te 
kennen. U kunt de naam van de primaire contactpersoon toevoegen voor informatie over het 
product. Het IP-adres van het product, het productmodel en het product- en serienummer zijn 
ook op deze pagina te vinden. 



I ri V E ri r 



h p CO lo r Lase rJet )00<X n 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



Informatie ] l Instellingen | | Netwerk 1 



Apparaatconfiguieren 

E-mailserver 

Waarschuwingen 

AutoSend 

Beveiliging 

Ov«iig« koppelingen 
lieweiken 



Appaiaatgegevens 

Taal 

lijdse mce tf enste n 



Apparaatgegevens 



Naam printEr: 

Activanummer: 

Naam bedrijf: 

Cortactpersoor: 

IP adres: 
Productnaam: 
Printermodel: 
Serienummer printer 



hp color LaserJet XxXK 



r 



127.0.0.1 

HP ColorLaserJetXXW 
XXXXXXXXXX 



□ 



Toepassen 



Annulenen 



Overige links 

hp instant support 
BenQdiqdtieden bestBllen 
ProductDnderstBuninq 



Opmerking Als u wijzigingen aanbrengt op de pagina Apparaatgegevens, klikt u op Toepassen om de 

wijzigingen op te slaan. 

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op de pagina Apparaatgegevens. Deze pagina 
kan worden geopend in het tabblad Informatie. Deze informatie wordt ook weergegeven in 
e-mailberichten die vanaf het product worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de positie 
van het product wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt opiossen. 
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Taal 



Gebruik de pagina Taal om de taal te selecteren waarin de pagina's van de geintegreerde 
webserver verschijnen. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze pagina kunt 
gebruiken. 



hp colorLaserJetXWXn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Inform at ie 



Appamatconfigureien 
E-mailsei'vei 
Waarschuwingen 



Instellingen 

r 



Netwerk 



Taal 



AutoSencI 



BevBiliging 



Oveiige toppelingen 
beweiteii 

Appamatgegevens 



'(~ Pagina's bekijken in het Browser 
■t~ Pagina's bekijken in hetPrintET 



Seiecteereentaai NEDERLANDS 



jTaal 

Tijilse ivice (ieiiste n 



~3 



Toe passe n 



Annulenen 



Oveiige links 

hp instant support 
Benodigdlieden bestellen 
Productondersieuning 



VOORZICHTIG Selecteer Pagina's weergeven in printer of Selecteer een taal waardoor de taal wijzigt voor 
iedereen die gebruikmaakt van de geintegreerde webserver. 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijiclieid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Pagina's weergeven in het 

browser 

(standaard) 


Gebruik deze functie om te detecteren weike taal er is geselecteerd voor uw 
browser zodat de pagina's van de geintegreerde webserver in die taal kunnen 
worden weergegeven. 


o 


Pagina's weergeven in 
printer 


Gebruik deze functie om te detecteren weIke taal er is geselecteerd voor het 
bedieningspaneel van het product zodat de pagina's van de geintegreerde 
webserver in die taal kunnen worden weergegeven. 


o 


Selecteer een taal 


Geeft de pagina's van de geintegreerde webserver weer in de geselecteerde 
taal: 

• Engels • Deens 

• Frans • Noors 

• Duits • Nederlands 

• Italiaans • Fins 

• Spaans • Portugees 

• Zweeds 



Opmerking De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het 

bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de geintegreerde 
webserver, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd. 

Als u wijzigingen aanbrengt op de pagina Taal, klikt u op Toepassen om de wijzigingen opto slaan. 
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Tijdservicediensten 



Gebruik de pagina Tijdservice om de producttijd bij te werken, tijdservers en de poort op het 
network te configureren en voor het specificeren van de frequentie waarmee het product wordt 
gesynchroniseerd met de tijdservice. De volgende illustratie en tabel beschrijven hoe u deze 
pagina kunt gebruiken. 



hpcolorLaserJet XXXX 115.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



I nve n 1 



Inform at ie 



Instellingen 



Netwerk 



Apparaatoo-figuieien Tljdservlced leHsten 



E-mailserver 



Waarechuwingen ^ 



AutoSencI 



uidige apparaattijd 
-NehwrkTime Server Adness 



8 May 2003 1 5:52:20 GMT Zoektiid I Q 



Beveiliging 

; ' Wit — Synchroriseer de tijd met de server iedere f 

iiiie tonnelinqen r 



0.0 .0.0 



Oveiige toppelinge 
beweiteii 



|24 
unen 



'~ £k — Lokale poort voor tietontranpen van tijd van de h-jqn 
Appaiaatgegevens ^p^jcr I 
1900) 



(1 -168) 
(1100- 



Taal 




Time Server Status 



De server is geconfigureerden antimordt 
QebruikstancfeardinstEllinger 



Toepassen | Annuieren | 



Overige links 

hp iristant support 
Benodiqdheden bestelien 
ProduclDnderslBuninq 



Onderdeel 


Gedeelte op de pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "Navigeren met de HP geintegreerde webserver" op pagina 4 voor meer 
informatie. 


o 


Huidige apparaattijd 


Geeft UTC (Coordinated Universal Time) -tijd weer Deze wordt bijgewerkt, 
zodra u de pagina Tijdservice opent of als u op de knop Zoek tijd klikt. 


o 


Network Time Server Adress 


Geeft het IP-adres van een netwerk timeserver weer die het product gebruikt 
om de Huidige apparaattijd in te stellen. 


o 


Synchroniseer de tijd met de server 
eike 


Geeft weer hoe vaak het product de huidige tijd bijwerkt met de netwerk 
timeserver. 


o 


Lokale poort voor het ontvangen 
van tijd van de server 


Geeft de poort weer die het product gebruikt om gegevens op te halen van de 
netwerk timeserver. 


o 


Time Server Status 


Geeft de huidige status weer van de verbinding met de netwerk timeserver. 


o 


Zoek tijd 


Als u hierop klikt, wordt de huidige apparaattijd bijgewerkt. 


o 


Gebruik standaardinstellingen 


Vervangt de huidige instellingen door de standaardinstellingen. 
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Netwerk beheren vanaf de 
netwerkpagina's 



Overzicht 

Gebruik de netwerkpagina's om uw printer op uw netwerk te configureren en te belneren. Het 
uiterlijk en de eigensclnappen van de netwerkpagina's versclnillen. Dit is aflnankelijk van Inet 
model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende sclnerm lijkt op Inet sclnerm dat 
u ziet als u klikt op Netwerk. Klik op de linker navigatiebalk op het Netwerkmenu voor de pagina 
die u wilt bekijken. 



EWS5 / 15.62.66.172 

hp color LaserJet XXXX 



Information 



CONFIGURATION 
^Network Settings 
Other Settings 
Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgmit. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

■ Help 
Support 
HP Home 



Settings 



Networking 1 



Network Settings 



f TCP/IP I f IPK/SPX ]\ AppleTalk 1 [""pLc/LLC ]\ SMMP 



IP Configuration Method: | Manual 





Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser. 


Name: 




IP Address: 




Subnet Mask: 




Default Gateway: 





r 



Domain Name: 
Primary WINS Server: | 
Secondary WINS Server: | 
Syslog Server: | 
Syslog Maximum Messages: jTo 
Syslog Priority: [t^ 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 



270 



Enable " 



Apply I Cancel | 



Onderdeel 


Gedeelte op pagina 


Informatie of mogelijkheid die door het gedeelte 
op de pagina wordt gegeven 


o 


EWS-tabbladen en menu's 


Zie "IMavigeren met ae geintegreerde webserver" op 
pagina 4 voor meer informatie. 


o 


Help 


Klik op Help voor meer informatie over de opties op het 
tabblad Netwerk. 
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Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het 
besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de 
netwerkpagina's: 

• de netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten 
netwerkaansluitingen; 

• afdrukprotocollen in- of uitsclnakelen; 

• een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen; 

• een waclntwoord instellen om te bepalen wie van afstand toegang heeft tot netwerkpagina's. 

• de beveiliging van uw product configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten 
en beheerdersprotocollen. 

• algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op 
de printserver zijn opgeslagen voor het opiossen van problemen met het netwerk of voor het 
optimaliseren van het netwerk. 

• protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen; 

• de Configuratiepagina van HP Jetdirect weergeven; 

• de frequentie instellen waarmee de geintegreerde webserver de netwerkstatus controleert. 
Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkpagina's: 

• Help. Op eike pagina over het netwerk staat onder Overige links de link Help met een 
beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf de 
pagina Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP website. 

• Beheerdershandleiding voorde HP Jetdirect printserver. Deze handleiding is in principe 
beschikbaar op de CD-ROM met de software die bij uw product is geleverd. Als u de meest 
recente versie van deze handleiding wilt downloaden, gaat u naar: 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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De Overige links als bron 
gebruiken 



Het gedeelte Overige links bevat drie permanente links die een snelle toegang geven tot 
productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor 
originele HP onderdelen. 



h p CO lo r Lase rJet XXXX n 5 .62 .6 5 . 1 2 1 

HP Col or LaserJet XXXX 



Informatie 



Instellingen 



Netwerk 



A p pa mat CO iifi g u i e i e ii 

E-mailseiver 

Waarschuwingen 

AutoSend 

Beveiliging 

Oveiige koppelingen 
bewerken 

|Appamatgegevens 

Taal 

Tl jdse rvice cf e nste n 
Afdrukseivice 



Apparaatg eg evens 



Naam printer: 

Activanummer: 

Naam bedrijf: 

Contactpersoon: 

IP adres: 
Productnaam: 
Printermodel: 
Serienummer printer: 



|hp color LaserJet XX>0<~ 



127,0,0.1 

HPColorLaserJetXXxX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Toe passe n 




Overige links 

hp instant support 
Benodigdheden bestellen 
Productondersteuning 



Oveiige links 

hp instant support 
BenQdigdheden bestellen 
Productondersteuning 



Opmerking U kunt de pagina Overige links bewerken gebruiken op het tabblad Instellingen om maximaal 

vijf links naar de gewenste websites toe te voegen of aan te passen. (Als u een apparaat voor 
permanente opslag hebt geinstalleerd, kunt u maximaal vijf extra links toevoegen. Zonder extra 
opslag, kunt u een extra link toevoegen). Deze links worden weergegeven op de linker 
navigatiebalk op de pagina's van de geintegreerde webserver. Zie voor meer informatie "Overige 
links bewerken" op pagina 33. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard biedt hp instant support, een op Internet gebaseerd ondersteuningssysteem 
dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de 
informatiedatabase van HP. Bij hp instant support, kunt u intelligente opiossingen vinden 
waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt opiossen. 

Hoe hp instant support werkt 

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard als 
u op hp instant support klikt. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de 
huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die 
in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. De website hp instant support 
stuurt u ook naar extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn. 

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard wordt gezonden ter analyse, kunt u alle 
informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) bekijken die wordt 
doorgezonden. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk. 

De informatie die u van hp instant support kunt krijgen 

De website hp instant support geeft deze hulpmiddelen om problemen op te lossen en voor 
onderhoud: 

• Firmware en software-updates. 

• Problemen opiossen voor recente gebeurtenissen die in het gebeurtenissenlogboek staan 
vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in 
het gebeurtenissenlogboek. De website hp instant support detecteert de gebeurtenis en 
geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing. 

• Ondersteuningspakketten. 

• Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen. 

Benodigdheden bestellen 

Via de link Benodigdheden bestellen gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online 
benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen. De benodigdheden die u nodig hebt, 
zijn al geselecteerd voor u. U kunt de hoeveelheden wijzigen of extra onderdelen selecteren. Uw 
onderdelen worden in het winkelwagentje gedaan en zodra u klaar bent, wordt er gecontroleerd 
of de juiste benodigdheden zijn besteld door uw dealer. 
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Productondersteuning 



De link Productondersteuning maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu 
met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u 
onder andere deze taken uitvoeren en nog veel meer: 

• een lijst van HP-producten op een site zoeken: desktops, werkstations, servers, 
opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele 
apparatuur. 

• teclnnisclne ondersteuning verkrijgen. Een probleem opiossen, informatie zoeken over Inet 
installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw 
product onderlnouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten 
recyclen of juist weggooien. 

• toegang krijgen tot bronnen voor Inet zelfstandig opiossen van problemen, zoals FAQ's, 
gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot 
productcompatibiliteit. 

• samenwerken met HP en met gelijkwaardigen middels discussiegroepen, e- 
mailondersteuning en telefonische ondersteuning. 

• gebruik op taken gebaseerde navigatie om het taakgedeelte waaraan u wilt werken aan te 
geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren. 

U kunt bovendien de volgende functies vinden: veel gevraagde onderwerpen, een 
abonnementencentrum, productaanbiedingen en overige aankondigingen en trainings- en 
opieidingsmogelijkheden. 
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A 

aantal pagina's 13 

accessoires, installatie controleren 9 

artikelnummer 14 

AutoSend 31 

B 

bedieningspaneel 
knoppen 8 
menu's 20 

Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect printserver 38 
benodigdheden 

bestellen 33, 40 

functie AutoSend 31 

gebruiksinformatie 13 

statuspagina 1 1 
benodigdheden recyclen 41 
berichten, tout- 12 
bestellen 

benodigdheden 33, 40 

harde schijf 2 
bestemmingslijsten 

bepaald 24 

testen 29 

verwijderen 30 
browser, vereist 3 

C 

cartridge 

bestellen 40 

gebruiksinformatie 13 

status 1 1 
cassette 

bestellen 33 
configuratie op afstand 20 
configuratie uitgaande post 23 
Configuratiepagina 9 
contactpersoon 34 

D 

DIMM's, installatie controleren 9 
E 

e-mail 

informatiepagina's 30 

inkomende, configureren 23 

uitgaande, configureren 23 

waarschuwingen 24 
e-mailondersteuning 41 

F 

FAQ's 41 
firewalls 3 

flash-schijf, kenmerken beschikbaar met 2 
foutberichten 12 

G 

gebruik media 13 
gebruikersnaam 32 
gebruiksinformatie, AutoSend 31 



Gebruikspagina 13 
gedeelte Overige links 39 
geheugen, installatie controleren 9 
geintegreerde webserver openen 3 
geintegreerde webserver, omschreven 2 
groepsgewijs productbeheer 2 

H 

harde schijf, kenmerken beschikbaar met 2 
help 

instant support 33, 40 

productondersteuning 41 
hp instant support 33, 40 
HP Web Jetadmin 2 

I 

informatiepagina's 

beschikbaar 7 

via e-mail verzenden 30 
inkomende postconfiguratie 23 
inktpatroon. Z/e printcartridge 
IP-adres 

e-mailconfiguratie 23 

zoeken 3, 14 
IP-netwerk 3 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
K 

kenmerken 2 
klantenondersteuning 

instant 33, 40 

product 41 
knop Start 32 
knop Taak annuleren 32 
knoppen, bedieningspaneel 8 
koppelingen 

bewerken 33 

L 

links 

kenmerken 2 
Logbestand 12 
logboek, gebeurtenis 12 

M 

Menu Configuratie 20 

Menu Informatie 20 

Menu Papierverwerking 20 

menu's, bedieningspaneel 20 

mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 16 

N 

navigeren 4 
netwerken 

ondersteunde soorten 3 

Web Jetadmin 2 
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0 

ondersteuning 

instant 33, 40 

product 41 
online help 

instant support 33, 40 

productondersteuning 41 

P 

pagina Afdrukken 16 

Pagina Apparaat configureren 20 

pagina Apparaatgegevens 14, 34 

pagina Bedieningspaneel 15 

pagina Beveiliging 32 

Pagina E-mailserver 22 

pagina Overige links bewerken 33, 39 

pagina Status apparaat 8 

pagina Status benodigdheden 1 1 

pagina Taal 35 

pagina Tijdservice 36 

pagina's Instellingen 19 

pagina's Network 37 

papiergebruik 13 

PCL-documenten 16 

POP3-configuratie 23 

postbusconfiguratie 23 

printcartridge 

bestellen 33, 40 

gebruiksinformatie 13 

status 1 1 
PRN-bestanden 16 
problemen opiossen 

Configuratiepagina 9 

instant support 33, 40 

productondersteuning 41 
productondersteuning 41 
PS-bestanden, afdrukken 16 

S 

serienummer 14 
status 

benodigdheden 11 

informatiepagina's via e-mail verzenden 30 
network 37 
waarschuwingen 24 
systeemvereisten 3 

T 

technische ondersteuning 

instant 33, 40 

product 41 
tekstbestanden, afdrukken 16 
telefonische ondersteuning 41 
toetsen, bedieningspaneel 8 
tonercartridge. Zie printcartridge 

V 

verbruiksartikelen. Zie benodigdheden 



W 

waarschuwingen 

bestemmingslijsten verwijderen 30 
bestemmingslijsten, testen 29 
configuratie uitgaande post 23 
configureren 26 
functies 24 

informatiepagina's via e-mail verzenden 30 

inkomende postconfiguratie 23 

kenmerken 2 
wachtwoord 32 
Web Jetadmin 2 
webbrowser, vereist 3 
websites, ondersteuning 

instant 33, 40 

product 41 
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